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ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»», яке діє згідно законів України та Статуту 

підприємства;Інститут гідромеханіки НАН України, який діє згідно законів України та Статуту підприємства;

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою Меморандуму є поглиблення взаємодії та координації дій Сторін для взаємодопомоги та отримання 

позитивного результату в розробці та реалізації нових техніко-технологічних рішень із теплозабезпечення на 

основі модуля нагріву конденсаційного типу.

Стаття 2

Завданням Меморандуму є забезпечення впровадження прогресивних науково обґрунтованих рішень Інституту 

гідромеханіки НАН України у сфері теплозабезпечення промислових, житлових та громадських будівель на 

основі використання енергоефективного обладнання та технологій вітчизняних виробників (підприємств ТОВ 

«СП «УКРІНТЕРМ»»), що передбачають глибоке охолодження продуктів згорання і використання прихованої 

теплоти конденсації водяної пари.

Стаття З

Цей Меморандум є юридичним документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій 

для досягнення поставленої мети, встановленої цим Меморандумом.

Стаття 4

Для досягнення поставленої мети Сторони беруть на себе наступні зобов’язання:

- при розробці обладнання враховувати високі вимоги до екологічних показників шкідливих викидів згідно 

європейських нормативів;

 - виконати гідравлічні розрахунки обладнання (модуля нагріву конденсаційного типу) з метою досягнення 

найвищого ККД; 

 - при веденні робіт використовувати творчий та інженерний потенціал, технології і обладнання;

 - надавати у разі потреби всебічну допомогу (консультативну, технічну, правову, матеріальну, тощо); 

 - активно використовувати науково-технічний журнал «Нова Тема+» та інші вітчизняні й іноземні видання для 

поширення інформації про розробки та інновації Сторін;

 - отримати патент на розроблене обладнання;

 - забезпечити залучення до співробітництва широкого кола учасників на всеукраїнському та міжнародному 

рівнях;

 - спільними зусиллями сприяти просуванню продукції підприємств ТОВ «СП «УКРІНТЕРМ»» на ринок 

Європейського союзу (проведення атестації підприємства та сертифікації його продукції на відповідність 

вимогам європейських стандартів)

 - проводити спільні рекламні акції, семінари, наради, тощо, з метою ознайомлення власних співробітників та 

інформування запрошених фахівців і представників громадськості з новими технологіями та власними ноу-хау;

 - активно протидіяти і терміново повідомляти про випадки появи неправдивої або шкідливої інформації про іншу 

Сторону по цьому Меморандуму.

МЕМОРАНДУМ

про спільну діяльність та співпрацю між

ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»» (Україна)

та Інститутом гідромеханіки НАН України (Україна)

м. Київ  «01 лютого» 2019 р.

“УКРІНТЕРМ”

Інститут гідромеханіки

НАН України
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ, ВИСОКОЕФЕКТИВНІ НАСОСИ ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Насоси та двигуни BWO 155 SL з технологією AUTOlearn автоматично і 

швидко вивчають час, коли споживачі мають потребу в гарячій воді. 

Насос автоматично адаптується до будь-яких змін у моделях 

використання.

Через датчик температури на стороні подачі BWO 155 SL виявляє, коли 

споживач потребує гарячої води. Система відзначає це і передбачає 

гарячу воду в цей час щодня. Коли гаряча вода не потрібна, насос не 

запускається. Це створює величезний потенціал для заощаджень з 

точки зору втрат тепла та споживання води та електроенергії.

Зниження втрат енергії в типовому окремому будинку  

перевищує 90% на рік за технологією AUTOlearn, порівняно з 

насосом для гарячого водопостачання з безперервним 

режимом роботи.

Переваги нової серії BWO 155
Надзвичайно тихий
Мінімальне споживання енергії - в 

середньому до 1 Вт
Компактний дизайн
Просте підключення - кабелі 

підключені без інструментів
Надзвичайно універсальний - 

безліч модулів керування на вибір
BWO 155 універсальний двигун - 

сумісний з усіма доступними корпусами 
насосів

НАСОС В РОЗРІЗІ

1. КОРПУС НАСОСА

2. ІЗОЛЯЦІЯ

3. З’ЄДНУВАЛЬНІ ФІТИНГИ

4. КУЛЬОВИЙ ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН

5. ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН

6. УЩІЛЬНЕННЯ

7. ПОСТІЙНИЙ МАГНІТ – РОТОР

8. ПОСТІЙНИЙ МАГНІТ – ДВИГУН 

9. ПРИЄДНАННЯ ДВИГУНА

10. МОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ 

11. КАБЕЛЬНА КАМЕРА

DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG

WWW.DEUTSCHE-VORTEX.COM

Kästnerstraße 6, 71642 Ludwigsburg, Germany
Phone: +49(0)7141.2552-0
Fax: +49(0)7141.2552-70
info@deutsche-vortex.com

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ 
ТОВ «СП «УКРІНТЕРМ»»

WWW.UKRINTERM.C\OM.UA 

м. Біла Церква, вул. І. Кожедуба, 307-а 
т. +38 04563 9-11-12, 

sales@ukrinterm.com.ua
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Підсумковий семінар - нарада системи "Укрінтерм".................

Нагородження переможців в номінаціях системи
"Укрінтерм"...................................................................................

Рекомендації та вимоги щодо інтелектуальної системи
моніторингу енергоресурсів на об’єктах
бюджетної сфери міст, Черкашин І.Ю...........................................................

Енергетична модернізація днз
міста Біла Церква, 

Інтелектуальні, високоефективні насоси для
гарячого водопостачання..........................................................

Меморандум про спільну діяльність та
співпрацю між ТОВ «СП «Укрінтерм»» 
та інститутом гідромеханіки НАН України................................

Косулько А. Г................................................

О централизованном теплоснабжении и
поквартирном учёте 

Транспортабельна модульна котельня
з конденсаційними модулями Юзвак С.В........................................

Транспортабельні модульні котельні
установки з сонячними колекторами Ванжура М.В......................

Скороход В.В....................................................
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   Маю надію, що інформація журналу «Нова Тема» 

буде корисною і цікавою для вас. Ми намагаємося 

слідкувати за часом і змінами, що відбуваються в сфері 

енергосбереження, пропонуємо нові рішення в модернізаціі 

систем теплопостачання .

  Дякую всім, хто приймав участь у  видавництві цього 

випуску журналу «Нова Тема». Усе, що ми робимо, є 

результатом певної закономірності. Праця і тільки праця 

створює цінності. Завдяки чесній і відданій праці можна 

досягти процвітання та щастя.        

Ш ановні чит ачі, колеги!

З повагою,
                                                           президент корпорації ЄЕК Петро Мороз

Спеціальний випуск

УКРІНТЕРМ
ВИРОБНИК

ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧОГО

ОБЛАДНАННЯ З 1994 РОКУ

Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 307-а
Тел.: +38 (0456) 39-11-12; 33-39-79   E-mail: uit@ukrinterm.com.ua, sales@

www.ukrinterm.com.ua
ukrinterm.com

МОДУЛЬНІ КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕПЛОВІ ПУНКТИ

ГАЗОВІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ ПУНКТИ

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНІ МОДУЛЬНІ КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ
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Після приєднання контролера до мережі 

Internet на сайті Danfoss, виробника 

контролера, створено кабінет, в якому 

користувачі мають змогу керувати роботою 

клапанів-регуляторів температури за 

і н д и в і д у а л ь н и м и  г р а ф і к а м и  і  

температурними вставками, формувати 

таблиці даних спожитого за будь-який період 

тепла, графіки температур первинного та 

вторинного теплоносія.

20

Порівняння витрат тепла, Гкал/рік,
на опалення та гаряче водопостачання 10 дошкільних навчальних закладів 

За опалювальний сезон 2018-2019 р.р. можна зробити перші висновки про роботу ІТП:

1. Економічний ефект для 10 садочків в натуральному виразі (порівняно з опалювальним сезоном 

(2017-2018 р.р.) склав 326,53 Гкал, при ціні в Білоцерківтепломережі 1 554,30 грн/Гкал з п.д.в. в        

грошовому виразі - 507 525,58 гривень.

2. Покращилась, завдяки циркуляційним насоса модулів опалення, робота систем опалення,теплоносій 

доставляється до самих крайніх радіаторів.

3. Кожен садочок має власний модуль гарячої води, якість ГВП значно покращилась.

4. В адміністрації кожного ДНЗ з’явилась можливість простого адміністрування заходів по економії 

теплоносія та холодної води.
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№
п/п

ДНЗ № 34

ДНЗ № 24

ДНЗ № 11

ДНЗ № 18

ДНЗ № 7

ДНЗ № 1

ДНЗ № 27

ДНЗ № 29

ДНЗ№ 32

ДНЗ№ 13

Об’єкт

Опалювальний сезон
2017-2018 р.р.

Опалювальний сезон
2018-2019 р.р.

510,76

314,60

416,12

420,55

285,99

341,77

136,35

517,52

414,99

455,66

3 814,31

Опалення

510,76

314,60

416,12

420,55

285,99

341,77

136,35

517,52

414,99

455,66

3 814,31

ГВП Загалом Опалення ГВП Загалом

433,76

277,30

351,18

324,00

266,97

372,61

129,48

478,20

442,01

412,27

3 487,78

55,12

20,10

29,80

14,90

26,11

11,70

18,80

21,30

14,91

212,74

488,88

277,30

371,28

353,80

281,87

398,72

141,18

497,00

463,31

427,18

3 700,52

77,00

37,30

64,94

96,55

19,02

-30,84

6,87

39,32

-27,02

43,39

326,53

Економія
на опаленні
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 25-річний досвід  впровадження енергоефективних технологій –
це безперервний рух вперед,

це пошук нових іноваційних шляхів в енергозбереженні.

ТОВ СП «Укрінтерм» - перша українська компанія, що в 1994 році розпочала непростий шлях в галузі 
енергоефективності. Це були перші кроки від збирання і монтажу модульної котельної на даху до модернізації 
систем теплопостачання мікрорайонів малих і великих міст за допомогою індивідуальних теплових пунктів 
власного виробництва.

По результатах роботи системи "Укрінтерм" у 2018р. були нагороджені переможці щорічного конкурсу в 
номінаціях: 
«Людина року - 2018» - 

«Найкращі економічні показники року» - 

«Найкраще технічне рішення» - 
«Відданість торговій марці Укрінтерм» - 

Скороход Олександр Володимирович – директор ТОВ "ГК Теплотехніка", 
м. Херсон  

ПП "Газ-Сервіс-Інтерм" (м. Шепетівка),
директор Глушківський В.С. 

ПТФ «Ендрю» (м. Івано-Франківськ), директор  Сініцин К.Л. 
"Обухіврайтепломережа" (м. Обухів), директор Устич В.С.

ВІДБУВСЯ ПІДСУМКОВИЙ СЕМІНАР-НАРАДА ПАРТНЕРІВ СИСТЕМИ "УКРІНТЕРМ".
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О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
И ПОКВАРТИРНОМ УЧЁТЕ

Централизованное теплоснабжения населенных пунктов Украины переживает не лучшие времена.
В населённых пунктах численностью населения до 30 тыс. человек таких систем практически не
осталось: для бюджетных организаций и коммунальных предприятий городская власть установила
автономные источники теплоснабжения, а для населения, в лучшем случае переложила электрические
или газовые сети, чтобы была возможность отапливаться от газового или электрического котла 
(конвектора). В больших и средних городах всё гораздо сложнее. Почти в каждом таком городе есть
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), генерирующая электроэнергию в энергорынок и подающая тепловую 
энергиюгородским потребителям разных категорий охлаждая при этом теплоноситель, который 
используется дляконденсации отработанного пара. То есть, без полезного использования энергии 
теплоносителя,ТЭЦ переходит в режим КЭС (конденсационную электростанцию) с КПД – 35 ÷ 38%. Кстати, 
в Украинеи без того один из самых низких в Европе уровней когенерации (совместной выработки тепла 
иэлектроэнергии): приведенная эффективность использования топлива для получения электроэнергии(на 
ТЭЦ, КЭС и АЭС) не превышает 50%. В то время как одновременное получение
электрической и  тепловой энергии дает значительную экономию топлива, а эффективность его
использования возрастает до 90%. Отсутствие четкой государственной политики и игнорирование законо
на местах приводит к лавинообразным процессам отказа от услуг централизованного теплоснабжения и
соответственно к увеличению себестоимости и тарифов на электрическую и тепловую энергии.

ОСМД "Молодежное 2016"

Как следствие, часть платежеспособного населения в средних городах установило
системы индивидуального отопления, неплатежеспособное получает субсидии от государства,
а часть населения с средним доходом платит за всех, но в ближайшем  времени тоже будет
отказываться, если коренным образом не изменить ситуацию. 

Скороход В.В. – директор ТОВ «Укрндіінжпроект - Південь»,

заслужений енергетик України 
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Схема кожного ІТП включає в себе 2 вищеперерахованих модулі (опалення та ГВП), 

які керуються загальним контролером з шафи автоматики та контролю. Кожен модуль обладнано клапаном-

регулятором температури та власними циркуляційними насосами з частотним регулюванням швидкості 

обертання та лічильниками тепла. Кожне ІТП на вводі тепломережі обладнано регуляторами перепаду тиску.

 Контролер ІТП тип ECL Comfort 310 з ключем A368 регулює відпуск тепла в систему опалення по зовнішній 

температурі, регулює температуру гарячої води, збирає показники лічильників тепла та обраховує імпульси 

лічильників холодної води.
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Модуль опалення      

Модуль ГВП

Косулько А. Г. – начальник відділу проектних робіт 

та тендерних закупівель ТОВ «СП»Укрінтерм» 
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ЕНЕРГЕТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ДНЗ
МІСТА БІЛА ЦЕРКВА
Поліпшення енергоефективності громадських 
будівель і скорочення витрат на енергію є 
пріоритетною стратегією міста Біла Церква.
Разом з «Програмою будівництва, реконструкції та 
ремонту об’єктів інфраструктури Київської області 
на 2018 рік» Київської обласної ради Управлінням 
капітального будівництва Білоцерківської міської 
ради в співвідношенні 70/30% було профінансовано 
проекти реконструкції теплових вводів із 
встановленням індивідуальних теплових пунктів в 
16 дитячих начальних закладах міста Біла Церква.
В рамках виконання цих проектів були виконані 
роботи по підготовці підвальних приміщень ДНЗ 
(мурування стін, укладання бетонної підлоги, 
облаштування дренажних приямків, каналізація, 
електричне освітлення та вентиляція) та 
змонтовано модулі індивідуальних теплових пунктів 
виробництва СП «Укрінтерм»:

Модуль опалення Модуль гарячого водопостачання
№

Дитячий
навчальний заклад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ДНЗ № 4

ДНЗ № 27

ДНЗ № 5

ДНЗ № 7

ДНЗ № 19

ДНЗ № 31

ДНЗ № 18

ДНЗ № 29

ДНЗ № 13

ДНЗ № 11 (41)

ДНЗ № 24 (42)

ДНЗ № 1

ДНЗ № 32

ДНЗ № 34

ДНЗ № 3

ДНЗ № 6

Найменування ІТП згідно ТУ У 25.2-20016760-022:2014

МТП-3-32/50-151/О

МТП-3-50/50-151/О

МТП-3-32/65-169/О

МТП-4-50/65-267/О

МТП-4-50/80-326/О

МТП-4-50/80-326/О

МТП-4-50/80-337/О

МТП-5-65/80-407/О

МТП-5-65/80-419/О

МТП-5-65/80-430/О

МТП-5-65/80-430/О

МТП-5-65/80-436/О

МТП-5-65/80-447/О

МТП-5-65/100-488/О

МТП-5-80/80-413/О

МТП-3-40/65-180/О

МТП-3-40/32-128/Г

МТП-3-50/32-128/Г

МТП-2-32/25-93/Г

МТП-3-40/32-134/Г

МТП-3-40/32-140/Г

МТП-3-40/32-140/Г

МТП-3-40/32-140/Г

МТП-3-40/32-163/Г

МТП-3-40/32-163/Г

МТП-3-40/32-163/Г

МТП-3-40/32-163/Г

МТП-3-40/32-163/Г

МТП-3-40/32-163/Г

МТП-5-80/65-547/Г

МТП-3-50/32-122/Г

МТП-3-32/32-105/Г
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Суть метода заключается в установке комплекса технических средств в составе так называемых 
теплораспределителей на каждом радиаторе в каждой квартире жилого дома, этажных концентраторов в 
количестве, зависящем от конструктива здания и общедомового концентратора, позволяющего измерять 
тепловой поток в относительных единицах от каждого радиатора в каждой квартире дома ОСМД 
"Молодежное 2016" и уже обработанную поквартирно информацию размещать на сервере в виде 
определённого количества относительных единиц пропорционального реальному потреблению каждой 
квартирой тепла в месяц. Биллинговая* система, в свою очередь, на основании этой информации и 
показания теплосчётчика на узле абонентского ввода выдаёт информацию для выставления счетов для 
каждой квартиры за фактически потреблённое тепло. 

7

Проект финансировался самими жильцами через государственную 
программу "теплых кредитов". По этой программе компенсация 
жильцам составила 70 % от общей суммы (более 1,2 млн. грн) 
проекта. В качестве основного оборудования приобретено 
оборудование фирмы Apator metra s.r.o., Чешская республика, город 
Шумперк. На каждом радиаторе в квартирах (90% квартир) 
установлен прибор-распределитель и термостатический клапан 
компании Danfoss. На каждый подъезд и на каждый стояк системы 
отопления установлены балансировочные клапаны копании 
Danfoss, в подвале на узле абонентского ввода установлен 
современный индивидуальный тепловой пункт (ИТП).

Схема дистанционного сбора данных

Работы были завершены в ноябре 2018 года, а первое 
распределение потреблённой за февраль от ТЭЦ 
тепловой энергии, выполнили 1 марта 2019 года. Не 
смотря на не совсем совершенную Методику, 
результат превзошел ожидания: в некоторых 
квартирах, где хозяева экономили, стоимость 
отопления 1 кв. метра не превышала 10 грн., а там, где 
не экономили, доходила до 35 грн. То есть, у 
собственников квартир появляется возможность 
потреблять и оплачивать энергию в зависимости от 
п о т р е б н о с т и  и  и м е ю щ и х с я  с р е д с т в ,  
тепл оснабжающая  ор ганизация  получает  
платёжеспособного клиента, а город - перспективы 
сохранения и развития системы централизованного 
теплоснабжения.

*Биллинг - процесс определения стоимости услуг, реализующий функции: 
1. установления размеров тарифных ставок;
2. определения тарификационных признаков объекта счетообложения;
3. персонифицированного выставления счетов за пользование тарифицированными услугами.

   1). Невозможно управлять процессом потребления тепла в многоквартирных домах и платить
за фактически потреблённую каждой квартирой энергию из-за полностью изношенных, 
неприспособленных для организации учёта внутридомовых систем отопления;
   2). Низкоэффективные источники тепловой энергии и "дырявые" тепловые сети;
   3). Не заработал до сих пор Закон Украины "О теплоснабжении" в части развития конкурентной среды, 
отсутствие стимулов у монопольных поставщиков тепловой энергии;
   4). Органы власти малых и средних городов инициируют переход многоквартирных жилых домов на
индивидуальные системы отопления, чтобы снять с себя ответственность по оплате природного газа
на коммунально-бытовые нужды. Из всех названных причин, главной, которая может остановить 
деградацию систем централизованного теплоснабжения, на наш взгляд, является первая – создание 
возможности управлять количеством потребляемой энергии. Первый же опыт попыток реализации 
такой возможности в трёхподъездном, 9-этажном жилом доме по ул. 200 лет Херсону, 40б, путём 
использования средств поквартирного распределения тепла подтвердил высокую эффективность этого 
направления. 

Основных причин деградации систем централизованного теплоснабжения несколько

Комплекс необходимых мероприятий
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНА МОДУЛЬНА КОТЕЛЬНЯ

З КОНДЕНСАЦІЙНИМИ МОДУЛЯМИ

Для оптимізації роботи МН-120к був використаний вентилятор з частотним регулюванням, що дозволяє 
плавно змінювати потужність модуль від 20% до 100%. Одним із критеріїв, під час розробки модуля МН-
120к, збереження габаритно-приєднувальні розміри модуля нагріву МН-120еко, що дозволить 
застосувати їх не тільки в нових котельнях, а також замінувати існуючі модулі по програмі «Кроки 
оновлення».

Останн ім  час ом ТОВ «СП 
«Укрінтерм»» приділяє велику 
увагу конденсаційній техніці. 
Ф а х і в ц я м и  п і д п р и є м с т в а  
розроблений новий модуль МН-
120к конденсаційного типу. 
З а с т о с у в а н н я  с у ч а с н о г о  
конденсаційного теплообмінника 
компанії Sermeta та технології 
горіння «премікс» дозволяє 
істотно знизити вміст шкідливих 
речовин в продуктах згорання та 
підвищити ККД модуля в цілому. 

Одним з видів продукції підприємства 
«Укрінтерм» є транспортабельні модульні 
к от ел ь н і  у с т а н о в к и  ( Т М К У ) ,  я к і  
застосовуються для теплопостачання та 
гарячого водопостачання виробничих, 
житлових та громадських будівель і споруд. 
Виготовляються в  контейнерах з  
габаритними розмірами, що дозволяють 
перевозити їх автомобільним транспортом, 
на базі нагрівальних модулів МН. Після 
встановлення на місці експлуатації і 
підключення до водяних, газової та 
електричної мереж установка повністю 
г о т о в а  д о  о п а л е н н я  і  г а р я ч о г о  
водопостачання.

 Установка може мати від двох до десяти 
модулів нагріву, модуль-регулятор 
температури, модуль приготування гарячої 
води для споживання, комплекс пристроїв 
управління і сигналізації для забезпечення 
роботи в автоматичному режимі.
Транспортабельні котельні установки 
ТМКУ працюють на природному газі 
низького тиску зг ідно ДСТУ 5542 
(номінальний тиск 1960 Па). 

Юзвак С.В. - технічний директор ТОВ «СП «УКРІНТЕРМ»
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Лічильник води  з монтажним комплектом, призначений для вимірювання об'єму води, що протікає через 

нього під тиском не більше 1 МПА.

Водомір повинен бути оснащений цифровим інтерфейсом M-Bus або RS485 для можливості під'єднання 

до ІСМЕ для дистанційного зняття та передачі показників на верхній рівень системи. 

Рахунковий механізм лічильника повинен бути герметичним та виключати запітніння і потрапляння пилу. 

Лічильник води повинен мати захист від дії спрямованого постійного магнітного поля, що створюється постійним 

магнітним полем з магнітною індукцією на поверхні від 50 до 100 мТл загальною площею до 60 см2.

Лічильник повинен відповідати вимогам ДСТУ 3580-97 або Технічного регламенту засобів вимірювальної 

техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №163. Корпус водоміра має бути 

виготовлений з чавуну або латуні .

Вимоги до приладів обліку води

Прилади обліку газу призначений для вимірювання об’єму спожитого природного газуна промислових 

об'єктах і об'єктах комунального господарства.

Лічильники газу повинні передбачати архівування накопичуваних значень в наступних архівах: 

погодинний, добовий, архів аварійних ситуацій, архів втручання, поточних значень вимірювальних параметрів.

Прилад обліку газу  повинен бути оснащений цифровим інтерфейсомRS232 або RS485 для можливості 

під'єднання до ІСМЕ для дистанційного зняття та передачі показників на верхній рівень системи за 

стандартизованими протоколами обміну.

Монтаж лічильників необхідно виконувати відповідно до інструкцій виробника, з дотриманням правил 

безпеки систем газопостачання, у зручних для обслуговування, захищених від атмосферних опадів, та 

несанкціонованого доступу.

Вимоги до приладів обліку газу

Вимоги до комунікаційного обладнання та концентраторів

Концентратори показників давачів системи контролю мікроклімату повинні виконувати наступні функції:

збирати данні про загальну кількість встановлених КД на об’єкті;

ведення архіву погодинних показників давачів на 30 діб, якщо цей архів не ведеться в КД;

передавати дані на верхній рівень системи через вбудований GSM/GPRS модуль;

мати вбудований календар, годинник та батарейку для запобігання зупинкигодинника;

мати можливість синхронізації часу через GSM/GPRS зв'язок;

Детальні вимоги до обладнання викладені в додатках5, 6 до технічного завдання.

     

Давачі мікроклімату повинні знімати такі показники, як температура та відносна вологість повітря в приміщеннях, 

а також концентрацію вуглекислого газу в повітрі. 

Давачі температури повітря повинні мати діапазон вимірювання від -40 до +80 градусів Цельсію, чи вищий, з 

точністю вимірювання ±0,5 градусів Цельсію.

Давачі відносної вологості повітря повинні мати діапазон вимірювання від 0 до 100 відсотків, чи вищий, з точністю 

вимірювання ±2 відсотки.

Давачі концентрації вуглекислого газу в повітрі повинні мати 2 діапазони вимірювання від 0 до 5000ppm 

(мільйонна доля) та від 0 до 2000 (для підвищення точності вимірювань), мати вбудовану термокомпенсацію. 

Діапазон вимірювань повинен змінюватись через цифровий інтерфейс зв’язку.

Указанное направление деятельности, а именно техническая помощь Проекта EEPB UNDP-GEF в создании 

интеллектуальных систем мониторинга прямо указано в меморандумах о сотрудничестве между городами и 

ПРООН. Практически все города подали уже первые заявки на работу в этом направлении. В городе Тернополе 

Проектом проведено обследование более ста объектов бюджетной сферы и подготовлены рекомендации по 

обустройству локальных измерительных площадок на объектах с участием города за счет привлечения 

финансирования ЕИБ.

        В настоящее время Проект ведет аналогичные работы в городах Одесса и Белая Церковь, где достигнуты 

договоренности с руководством городов о изыскании финансирования для развертывания интеллектуальных 

систем мониторинга потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.

Вимоги до давачів системи контролю мікроклімату
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Наступний етап, після побудови локальних цифрових вимірювальних

площадок, буде об'єднання їх в інформаційну систему на рівні міста та взаємоді

 на національному рівні. Це основна мета проекту EEPB UNDP-GEF.

Багатофункціональні лічильники електричної енергії мають здійснювати вимірювання в точках 

комерційного обліку активної і реактивної електричної енергії в прямому і зворотному напрямках, та реактивної 

енергії по 4-м квадрантам. Багатофункціональні електронні лічильники мають визначати кількість електроенергії 

за кожен 30-хвилинний інтервал доби, зберігати визначені значення електроенергії в первинній базі даних (ПБД) 

та забезпечувати доступ до ПБД через два незалежних цифрових інтерфейси Rs485.

Лічильники встановлюють на панелі (щиті) обліку електроенергії в електроустановці в конструктивно 

призначеному для цього місці і закріплюють в трьох точках.

Лічильники повинні бути занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України і 

відповідати вимогам діючих ДСТУ ГОСТ 30206-94, стандарту МЕК (IEC) 687, а також вимогам «Інструкції про 

порядок комерційного обліку електричної енергії» і мати відповідний сертифікат якості.

Вимоги до електронних приладів обліку електроенергії

Прилади обліку теплової енергії повинні застосовуватись для обліку тепла в системах теплопостачання 

або кондиціонування, відповідно до діючих правил обліку споживання теплоти на промислових об'єктах і об'єктах 

комунального господарства.

Корпус витратомірного вузла повинен бути виконаний з латуні, стійкої до обезцинкування (різьбове 

з’єднання) або нержавіюча сталь (фланцеве з’єднання).

Лічильники теплової енергії повинні передбачати архівування накопичуваних значень в наступних 

архівах: погодинний, добовий, помісячний, річний, нештатних ситуацій.

Кожен прилад має бути оснащеним цифровим інтерфейсом M-Bus або RS485 для забезпечення 

можливості дистанційної передачі даних з теплолічильниказа стандартизованим протоколом обміну даними.

Вимоги до приладів обліку теплової енергії
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Застосування ТМКУ дає ряд переваг:
- відсутність витрат на капітальне будівництво 
приміщення для котельні;
- легко транспортуються, тому що виготовляються 
в контейнерах з габаритними розмірами, що 
дозволяють перевозити їх автомобільним 
транспортом;
- після установки на місці експлуатації та 
підключення до водяної, газової та електричних 
мереж установка повністю готова до виробництва 
тепла та гарячої  води;
Найкращим рішенням для теплопостачання 
складу готової продукції        в м. Фастів є 
застосування ТМКУ-240 з конденсаційними 
модулями. При виборі обладнання, основними 
вимогами Замовник були – висока ефективність та 
поміркована вартість.
Використання виробленої енергії під час 
спалювання газу в конденсаційному модулі 
відбувається ефективніше на 12% (використання 
прихованої теплової енергії, яка міститься в 
водяних парах димових газів), ніж в звичайному 
модулі нагріву. 
Термін окупності конденсаційних модулів нагріву 
складає 2-3 опалювальних сезону в порівняні з 
традиційними модулями нагріву, у яких 
використовуються атмосферні пальники.
 Ефективність та короткий термін окупності – 
основні важелі, які дають розвиток конденсаційній 
техніці в Україні.
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНІ МОДУЛЬНІ КОТЕЛЬНІ

УСТАНОВКИ З СОНЯЧНИМИ КОЛЕКТОРАМИ
Ванжура М.В. - начальник відділу технічного розвитку ТОВ «СП «УКРІНТЕРМ»

СП «Укрінтерм» виготовляє транспортабельні 

модульні котельні установки (ТМКУ) на базі 

екологічно чистих модулів нагріву типу МНеко. 

Установки призначені для опалення і гарячого 

водопостачання виробничих, житлових і 

громадських будівель і споруд, є готовим 

заводським виробом, виготовленим за 

техн ічними умовами,  погодженими та  

затвердженими у встановленому порядку, мають 

Дозвіл Держгірпромнагляду на експлуатацію. 

Працюють на природному газі низького тиску - 

1960Па, максимальна температура теплоносія  

95 °С , допустимий  тиск в системах не більше 0,6 

МПа;

В зв’язку з постійним підвищенням цін на газ, щоб заощадити кошти, «Укрінтерм» пропонує 

ТМКУ з сонячними колекторами. Сонце – це унікальне джерело енергії. Воно є не лише 

невичерпним і безкоштовним джерелом тепла, але і самим екологічно чистим з доступних 

людству видом енергії. Сонячний колектор дозволяє використовувати його енергію цілий рік. 

Використання сонячних колекторів дозволяє економити на приготуванні гарячої води в 

середньому до 40-60% за рік.

До складу ТМКУ з сонячним колектором входить:

модуль-регулятор, який забезпечує циркуляцію і регулювання теплоносія в системі 

опалення.

сонячні колектора від 2 до 5 штук, площею 2 м2, кожний, бойлер від 300 до 800 літрів. 

Гаряча вода попередню підігрівається завдяки сонячній енергії.

модуль приготування гарячої води (МГВ або УГВНС), догріваю гарячу воду до заданої 

температури.

автоматична водопідготовка забезпечує заповнення «м’якою» водою систему 

опалення.

вузли обліку газу, води та тепла.

газові/електричні конвектора для опалення приміщення котельної.

щити сигналізації, для контролю безпечною роботи котельні.

Устаткування |обладнання|  котельної  працює  в  автоматичному  режимі  без  постійного 

перебування в котельній   обслуговуючого  персоналу.  

ТМКУ згідно ТУ випускаються номінальною тепловою потужністю 160, 240, 360, 480, 600 кВт. 

Згідно проектів можуть виготовлятися котельні більшої потужності. 
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Перелік нормативних документів
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рік;

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,

Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах»;

Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку затверджена 

спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та 

Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду 

та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000р.;

ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. (Технічне завдання на 

створення автоматизованої системи);

ДСТУ 5003.1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення;

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація "Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до 

змісту нормативних документів".

Принципова схема побудови локальних цифрових вимірювальних
площадок і взаємодія їх на муніципальному рівні.

Це базова мета проекту EEPB UNDP-GEF в рамках реалізації концепції
побудови загальнонаціональної системи EMIS.

ІСМЕ має являти собою дворівневу (нижній та верхній рівень), територіально розподілену систему програмно-
апаратних засобів визначення, збору, збереження, передачі та відтворення даних енергоспоживання та 
показників мікроклімату, а також мати властивість цілісності та централізоване керування.
     На нижньому рівні, який розглядається цим документом, ІСМЕ має забезпечити:

1) вимірювання активної і реактивної електричної енергії на базі електронних багатофункціональних 
лічильників;

2) вимірювання обсягів споживання води на базі електронних лічильників;
3) вимірювання обсягів споживання теплової енергії на базі електронних лічильників;
4) вимірювання обсягів споживання газу на базі електронних лічильників;
5) вимірювання показників мікроклімату за допомогою цифрових давачів;
6) формування та передачу виміряних даних до верхнього рівня ІСМЕ каналами та засобами зв’язку.
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Аналіз стану енергоменеджменту та використання систем моніторингу в містах-партнерах Проекту EEPB UNDP-

GEF показав, що структури енергоменеджменту в містах-партнерах реалізували ініціативи щодо впровадження 

неавтоматизованих систем отримання інформації про споживання енергії в режимі щоденного внесення 

відповідної інформації з лічильників обліку енергетичних ресурсів в бюджетних установах.

Технічна підтримка Проекту з впровадження в містах-партнерах систем моніторингу споживання енергоресурсів 

у бюджетній сфері дозволила довести принципову необхідність такого інструменту для поліпшення системи 

енергоменеджменту та впливу на рівень споживання. У ряді міст-партнерів за технічної підтримки Проекту 

реалізовані пілотні проекти з впровадженням аналогових систем збору інформації для моніторингу. Всі міста-

партнери підтверджують факт зниження необгрунтованих витрат енергоресурсів після впровадження систем 

моніторингу.

Загальний аналіз стану впровадження різних локальних систем моніторингу виявив суттєві недоліки, як систем 

ручного збору даних, так і систем аналогового збору даних. Якщо в першому випадку інформація повністю 

залежить від людського фактора і її верифікація вимагає постійного контролю з боку служби енергоменеджменту 

міста, а це фізично можливо тільки в дуже малих системах. То в другому випадку, з аналоговими системами, 

проблема зводиться до стійкості самих систем до зберігання первинної інформації і відсутності технічної 

можливості у аналогових приладів системи зберігати інформацію про профілі споживання енергоресурсів. Така 

ситуація перекреслює потенціал розвитку системи в широкому охопленні об'єктів і проблему верифікації великих 

обсягів даних.

Для вирішення зазначених проблем, Проект EEPB UNDP-GEF останнім часом сконцентрував зусилля Проекту 

на розгортанні цифрових інтелектуальних систем моніторингу споживання енергоресурсів та води, як того 

вимагають чинні європейські директиви і нові нормативні акти в Україні, наприклад Кодекс комерційного обліку 

електроенергії та Закон України «Про енергоффектівності в будівлях ».

Інтелектуальни системи моніторингу енергоресурсів (ІСМЕ)  створюється для:

1. Підвищення точності обліку енергоресурсів за рахунок використання сучасних цифрових приладів обліку 

високого класу точності та застосування цифрових технологій вимірів, збору та обробки даних;

2. Автоматизації процесу збору і передачі інформації щодо аналізу енергоефективності об’єктів бюджетної сфери 

відповідно ISO50001, а також показників мікроклімату в приміщеннях (температура, концентрація СО2, 

вологість);

3. Забезпечення роботи усіх елементів ІСМЕ в єдиному розрахунковому часі з урахуванням правил переходу на 

«літній/зимовий» час;

4. Зменшення обсягів комерційних та технічних втрат енергоресурсів за рахунок підвищення точності, 

достовірності вимірів, оперативності та одночасності отримання вимірювальної інформації від первинних 

приладів обліку;

5. Зменшення обсягів споживання енергоресурсів за рахунок організації  енергетичного контролю над 

ефективністю запровадження комплексу організаційно-технічних заходів, направлених на зменшення 

невиробничих втрат та виконання правил технологічної дисципліни;

6. Забезпечення оперативного контролю над використанням відповідних лімітів споживання енергоресурсів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ ЩОДО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА
ОБ’ЄКТАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ МІСТ.

Task Leader on Energy Management  UNDP-GEF Progect EEPB - 
Ігор Черкашин

Спеціальний випуск

Д
У

М
К

А
 Е

К
С

П
Е

Р
Т
А

11

В таблиці нижче даються характеристики транспортабельних котелень.

Основні технічні характеристики ТМКУ:

На принциповій схемі показано обв`язку обладнання ТМКУ з сонячними колекторами. 

Сонячна енергія накопичується в колекторі і нагріває робочу рідину. Якщо температура в 
колекторі більша на 6-8 ºС, чим в нижній точці бойлера вмикається насос і рідина сонячних 
колекторів віддає своє тепло воді в бойлері. Якщо температура води в бойлері недостатня, 
при розборі гарячої води відбувається догрів попередньо підігрітої сонцем води в установці 
УГВНС або МГВ і подача її до споживача. При цьому забезпечується циркуляція гарячої води. 
Дані ТМКУ уже більше 4 років впроваджуються системою «Укрінтерм» на тернинах України. За 
результатами отриманими з досвіду експлуатації, можна з певністю заявити, що за період з 
травня по вересень  геліосистема забезпечую підігрів ГВС майже в повному обсязі.
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“УКРІНТЕРМ”

СУЧАСНЕ ВИРОБНИЦТВО КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

ПРОФЕСІОНАЛИ СВОЄЇ СПРАВИ

WWW.UKRINTERM.COM.UA

09100, м. Біла Церква, 

вул. Івана Кожедуба, 307А

тел.: +38(0456)39-11-12, 33-39-79

ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА 

ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТОВ “СП “УКРІНТЕРМ””

НАША ПРОДУКЦІЯ
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