
 Назва параметру   Од.вим.   Значення 

1 Номінальна теплопродуктивність, ± 5 % кВт 120 

2 Номінальний тиск газу Па 1960 

3 Номінальна витрата газу при t=20°С, 
атм. тиск 760 мм рт. ст. Qн.р.= 8000 
ккал/м3 
Мінімальна витрата газу 

м3/год. 
 

12,35 
4,0 

4 Коефіціент корисної дії, не менше:  
      - в режимі 80 °С/60 °С 
      - в режимі 50 °С/30 °С 

% 
 

96,5 
107 

5 Робочий тиск теплоносія, не більше МПа 0,3 

6 Диапазон регулювання температури 
теплоносія на виході з модуля, не менше 

°C 40 - 85 

7 Температура продуктів згоряння на 
виході з модуля, не менше: 
- в режимі 80 °С/60 °С 
- в режимі 50 °С/30 °С 

°C 

 
 

60 
40 

8 Електрична потужність, не більше Вт 1000 

9 Характеристика електроживлення 
(напруга/частота) 

В / Гц 220 / 50 

10 Маса модуля, не більше кг 200 

11 Вміст викидів в продуктах згоряння: 
- оксид вуглецю CO, не більше 
- окиси азоту NOx, не більше 

мг/м3 
 

50 
20 

 




